SAX Domowy bank energii
7,7 kWh

DANE SYSTEMU

Typ akumulatora LiFePO4
Dane ogniwa 3,2V; 20 Ah
Pojemno$¢ zainstalowana 7,68 kWh
Pojemno$¢ uzyteczna A
Mozliwos¢ rozbudowy modutowej do 23 kWh

Napiecie znamionowe

230 VAC, 1-faza

Moc znamionowa

3,68 kW

Moc znamionowa, instalacja Plug-In

3,68 kW

Moc tadowania

1,4 kW do 3,5 kW

Prad znamionowy normalny 16 A

Prad znamionowy, instalacja Plug-In 16 A

Waga 72 kg

Wymiary 620 x 620 x 250 mm

Chtodzenie pasywne

Displaytyp ePaper Display
DANE TECHNICZNE
All-In-One z funkcja falownika

Wydajnos¢ konwersji

99%

tacznosc

Modbus RTU, Modbus
TCP/UDP

Gniazda tgcznosci

RS 485, RJ45 (LAN)

Gwarancja

10 lat z 80% pojemnoscia

Temperatura otoczenia

5°C - 35°C

Max. wzgledna wilgotno$¢ powietrza

90%

Stopien ochrony

IP 30

Certyfikacja

DE, AT, CH, FR, BE, PL
UN38.3 Transport

Klasa ochrony

1 (uziemienie ochronne)

Zuzycie energii w stanie czuwania

ok.4 W

O nas

Sax Power GmbH to innowacyjna firma z siedzibg
w Erbach koto Ulm. Zespdt opracowat przetomowy
system konftroli dla systemdéw magazynowania
energii, ktéry dostarcza prgd zmienny (AC)
bezposrednio z baterii, a tym samym rozwigzuje
wiele problemdéw konwencjonalnych systemow
magazynowania.

Technologia ta sprawia, ze domowe magazyny
energii sq bezpieczniejsze, wydajniejsze, bardziej
kompaktowe i tfrwate co przektada sie na lepszg
efektywnos¢ ekonomiczng.

Wyjgtkowa wydajnos$¢ zostata juz doceniona
kilkoma waznymi nagrodami i definiuje nowq
generacje systemdéw magazynowania energii dla
gospodarstw domowych i firm, z przysztymi
zastosowaniami obejmujgcymi maszyny i pojazdy.

Przyszto§¢ domowego przechowywania energii
zaczynasie teraz !
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Maksymalne bezpieczenstwo

o Brak ryzyka pozaru lub wybuchu.

o Korzystanie z ogniw LiFePO4
(fosforanowo-litowo-zelazowo).

o Czas wylaczenia w przypadku btedu 0,2 ms.

¢ Maksymalne napiecie po wytaczeniu 18 V.

Prosta instalacja

¢ Instalacja inteligentnego licznika w szafce licznikowej.
o Zawie$ magazyn i podiacz.
o Gotowe !

Oszczednos¢ kosztow

¢ Napiecie przemienne bezposrednio z magazynu.

¢ Oszczednosc¢ zwigzana z wymiang inwentera w istniejac
systemach fotowoltaicznych.

¢ Oszczednos¢ dla nowych systemow fotowoltaicznych,
niepotrzebny inwerter hybrydowy.

e Innowacyjna technologia zabezpiecza nadwyzke
szczegolnie skutecznie.

o Dtuga zywotnos¢ baterii.

Niemiecka innowacja

¢ Rozwoj, montaz koricowy i testy jakosci

w Niemczech.
¢ Zdobywca nagrody Baden-Wiirttemberg 2022
¢ Zdobywca nagrody Innovation Award 2021

Bezpieczny

Wydajny
Trwaty |

Monitorowanie magazynu

¢ Wygodne korzystanie z aplikacji lub portalu internetowego.
¢ Dane podstawowe bezposrednio na wyswietlaczu e-Paper
EGEATITY

Lekki, kompaktowy i z mozliwoscia
rozbudowy modutowej

¢ Do 30 % mniejszy i Izejszy niz konwencjonalne systemy.
¢ Mozliwos¢ rozbudowy do 15,4 kWh i 23 kWh.
o Brak ograniczen czasowych na rozbudowe.
¢ Zmodernizowane moduty akumulatorowe dziataja
z petng wydajnoscia.

Bardzo wysoka wydajnos¢

o Wyjatkowo niski poziom strat.

¢ 99 % wydajnosci po konwersji

e Zuzycie energii w trybie gotowosci 4 W.
o Wydajnos¢ konwersji 99%.

Funkcja zasilania awaryjnego

o Zasilanie awaryjne w przypadku awarii sieci automatyczne
przetaczenie.

o Zasilanie rezerwowe.

o 3 magazyny umozliwiaja zasilanie tréjfazowe.

Dluga zywotnos¢ i przyjaznosc
dla sSrodowiska

o Korzystanie z kazdego ogniwa dzieki rotacyjnemu
wyréwnaniu fadunku.

o Inteligentne sterowanie i optymalizacja catego
systemu.

e Ogniwa nie zawierajace kobaltu.




